
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Electric Pulse Igniter 
 230V/16kV, Wire 1.2m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ignition Pin 
(Standard & Extended Electrode) 

     
 

Solenoid Valve 
1/4", 230V (Standard & IP65) 

 

 

 

Deployment Diagram 
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PULSE IGNITION SYSTEM 

ชดุสปาร์คหวัเตาอินฟราเรด ประกอบด้วย (1) กล่องจุดสปาร์คแก๊สอัตโนมัต ิ (2) แท่งเซรามิจุดสปาร์ค 

(3) โซลินอยด์วาล์วแก๊ส อุปกรณ์ทั <งสามจะทํางานร่วมกัน ตามมาตรฐานความสากล Safety Requirement for 
Thermoprocessing Equipment สําหรับจุดสปาร์ค ตรวจจับเปลว และควบคุมการเปิด-ปิดแก๊สเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 
เพืQอป้องกนัอนัตรายจากการเกิดเชื <อเพลงิรัQวไหลเข้าสูร่ะบบ ซึQงเป็นปัจจยัเสีQยงของการเกิดระเบดิได้ 


