
Ceramic Fiber Plaque 
Radiant Burner  
 

จาํหนา่ยหวัเตาแกส๊อนิฟราเรดและกระเบือ้งหวัเตา จากประเทศองักฤษ  

หัวเตาแก๊สอนิฟราเรดใหค้วามรอ้นดว้ยการแผ่รังส ีสง่ผลใหผ้วิชิน้งานรอ้นเร็วกว่าการอบในเตาอบดว้ยลมรอ้น

ทัว่ไป แกปั้ญหาอณุหภมูไิมถ่งึจดุ critical สําหรับชิน้งานหนา อกีทัง้ชว่ยเพิม่ปรมิาณการผลติ 

 ใหค้วามรอ้นสงูสดุมากกวา่ 1,000 °c ทีอ่ตัราการบรโิภคเชือ้เพลงิตํา่ 

 ใหพ้ลงังาน 3.22 kW ตอ่พืน้ทีห่นา้ตดั (180 mm x 125 mm)  

 สามารถใชไ้ดก้บั LPG และ Natural Gas 

 หัวเตาผลติจากแสตนเลส 304 สามารถใชก้บัอตุสาหกรรมอาหาร  

เตาอบส ีและเตาอบอตุสาหกรรม กระเบือ้งหัวเตาผลติจาก Ceramic fiber  

 High emissivity rate  

 Perfect thermal shock resistance 

 Great electrical insulation 

 Low thermal expansion 

 High mechanical strength and corrosion resistance 
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